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PREMESSA 

LA  CONFIGURAZIONE DELLE LOCOMOTIVE E464  DA UTILIZZARE
PER LA SPERIMENTAZIONE E’ STATA DETERMINATA  A SEGUITO :

- DELLE ANALISI ERGONOMICHE CONDOTTE DALLA SOCIETA’
CARCERANO RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO DEI VARI 
ORGANI/APPARATI

- DELLE OSSERVAZIONI DEL PDC RACCOLTE DURANTE LE FASI 
DI ANALSI SUL CAMPO

- DELLA ELIMINAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRESENZA  DA 
PARTE DELLA FUNZIONE VIGILANTE SVOLTA DALL’APPARATO 
SCMT

- DELLA INTRODUZIONE  DELLA FUNZIONE DI REITERAZIONE 
DEL TEMPO DI VIGILANZA MEDIANTE L’USO DI COMANDI DI 
BANCO
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MODIFICHE DI CARATTERE ERGONOMICO 

PER  CONSENTIRE AL PDC DI TROVARE SEMPRE UNA POSTURA
ERGONOMICA OTTIMALE SONO STATE INTRODOTTE LE
SEGUENTI MODIFICHE :

- Spostamento verso il PdC del cruscotto SCMT e modifica della sua
inclinazione

- Spostamento verso il PdC del fulcro della pedana
- Applicazione sedile di nuovo tipo
- Applicazione di n. 2 pulsanti a sfioramento (o touche)
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MODIFICHE DI CARATTERE ERGONOMICO
INTERVENTI SUL CRUSCOTTO SCMT

Spostamento verso il PdC del cruscotto SCMT e modifica della sua
inclinazione
E’ stata accolta la richiesta di migliorare la qualità della regolazione di
intensità luminosa sul display 
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MODIFICHE DI CARATTERE ERGONOMICO
INTERVENTI SULLA PEDANA

Spostamento verso il PdC del fulcro della pedana
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MODIFICHE DI CARATTERE ERGONOMICO
APPLICAZIONE SEDILE DI NUOVO TIPO

Applicazione sedile di nuovo tipo
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MODIFICHE DI CARATTERE ERGONOMICO
APPLICAZIONE PULSANTI A SFIORAMENTO
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MODIFICHE DI CARATTERE ERGONOMICO
APPLICAZIONE PULSANTI A SFIORAMENTO
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ELIMINAZIONE CONTROLLO DELLA PRESENZA 

NELLA VERSIONE PROPOSTA LA FUNZIONE VIGILANTE SVOLTA
DA SCMT NON  RICHIEDE IL CONTROLLO DELLA PRESENZA

EFFETTI :

- Il PdC non deve esercitare una pressione costante sulla pedana o
tenere la mano su una delle touche

- Il PdC  deve esclusivamente  entro  55 sec  (tempo lungo)   effettuare 
un’azione sulla pedana (anche solo rilascio), sulle touche (anche solo 
rilascio) o su uno dei  comandi per cui è attiva la reiterazione
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INTRODUZIONE DELLA REITERAZIONE
Azzeramento del tempo lungo mediante comandi di banco

NELLE VERSIONI PROPOSTE  SI OTTIENE L’AZZERAMENTO DEL
TEMPO LUNGO (CONTROLLO VIGILANZA)  AZIONANDO UNO DEI
SEGUENTI COMANDI DURANTE LA NORMALE CONDOTTA :

- LCM-leva di coppia manuale
- LCA-leva di coppia automatica
- LVA-leva velocità automatica
- Manipolatore del freno 
- Comando Tromba
- Azione sul tasto RIC del cruscotto SCMT
- Azione sul tasto PRE del cruscotto SCMT
- Azione sul tasto RF del cruscotto SCMT
- Azione sulle 2 touche
- Azione sul pedale se presente o inserito
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INTRODUZIONE DELLA REITERAZIONE
Azzeramento del tempo lungo mediante comandi di banco
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DIVERSE CONFIGURAZIONI DELLE 
LOCOMOTIVE

LE LOCOMOTIVE IMPEGNATE NELLA SPERIMENTAZIONE  SONO 
LA E464.265, E464.267 ED E464.299

SULLE TRE LOCOMOTIVE SONO STATE INTRODOTTE LE
MODIFICHE ERGONOMICHE, L’APPLICAZIONE DELLE TOUCHE E
DELLA REITERAZIONE

INOLTRE SI  HANNO LE SEGUENTI CONFIGURAZIONI SPECIFICHE :

- E464-265- dotata di commutatore per inclusione/esclusione pedale 
(guida con o senza pedale)

- E 464-299-dotata di pedale bloccato (guida con utilizzo delle sole 
touche)
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CONFIGURAZIONE TECNOLOGICA
Terminale Remoto DIS (Scatola Nera)


